
DETALLE CERCO PERIMETRAL

NTN

PUNTAL

HIERRO Ø6

TEJIDO ROMBOIDAL
ALAMBRE DE PUAS

ALAMBRE TENSOR

VF

PLANCHUELA
GALVANIZADA

JUNTA DE DILATACIÓN

POSTE DE H°A° 12cm x 12cM ARMADURA 4Ø6
Y ESTRIBOS Ø4.2

HIERRO Ø6
VF VF

CAÑO PVC 110mm

CAÑO PVC 110mm

CAÑO PVC 110mm
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interiorexterior

tejido romboidal galvanizado n° 13
con malla 2x2 de 10 m de largo,
estirada con planchuelas de hierro
galvanizado de 1" y 2 m de altura

POSTE DE H°
REFORZADO
12cm x 12cm
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ARMADURA VF 2 Ø12
ESTRIBOS Ø6 C/20cm
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Esrib.F 6 c/15cm
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   DESTINO DE LA OBRA:

PROPIETARIO:

PLANO:

DETALLES CERCO PERIMETRAL

Domicilio de obra: Campo Grande del Acequión

Departamento: Sarmiento

 CIERRE PERIMETRAL Ca.Me.

Cannabis

Medicinal San Juan S.E.

     Ca.Me. San Juan S.E.
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